
Contrôle du Trafic et des Piétons

plus sûr, plus écologique, plus efficace
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Détecteur de véhicule, Détection
Intelligente, Optique et Dynamique

Détecte, sur plusieurs voies, les 
véhicules en zone d’arrêt.

Le détecteur AGD650 est un capteur optique intelligent 
qui améliore l’efficacité de la gestion des intersections. 
Il détecte avec fiabilité les véhicules arrêtés sur une ou 
plusieurs voies de circulation.

Il embarque des algorithmes avancés en intelligence 
artificielle qui permettent une détection précise et en 
temps réel, améliorant ainsi la fiabilité de la détection 
automatisée pour différents types de véhicules,  
y compris les vélos et les scooters.
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L’AGD650 utilise des optiques de haute 
qualité et une reconnaissance d’images 
par apprentissage profond pour détecter 
les cibles stationnaires et en mouvement 
lorsqu’elles approchent de la ligne 
d’arrêt. Le réseau neuronal a été entraîné 
pour concevoir une bibliothèque de 
types de véhicules. Les objets qui ne sont 
pas définis dans cette bibliothèque sont 
simplement ignorés.

Cette plateforme ergonomique a la 
capacité de répondre aux besoins des 
villes intelligentes en exportant des 
informations détaillées sur les types 
de cibles. Les capacités de vidéo en 
temps réel seront accessibles « en ligne 
» directement dans les PCRT, optimisant 
le cycle de prise de décision en se basant 
sur des informations fiaibles et temps 
réelles.

MANUEL UTILISATEUR - 650

Détecteur de véhicule, Détection
Intelligente, Optique et Dynamique Applications

Paramèrage via le WiFi Touch AGD avec 
configuration rapide de la zone
L’AGD650 est facile à configurer en 
utilisant n’importe quel appareil 
comme un smartphone, une tablette 
ou un ordinateur portable, grâce à 
sa configuration unique et sécurisée 
AGD Touch. Les installateurs peuvent 
configurer l’appareil en trois étapes 
simples :

1 - Nommer l’appareil 
2 - Sélectionner et définir les boucles virtuelles 
3 -  Enregistrer les paramètres

Plusieurs détecteurs AGD 
peuvent être configurés en 
même temps depuis un 
endroit sûr au sol ou dans 
un véhicule jusqu’à 50m de 
distance. De plus, l’AGD650 
peut être ajusté pour des 
changements de zone de la 
même manière rapidement.

CONFIGURATION WIFI EN 3 CLICS
Touch-Setup

Communications 
directes avec les 
postes de contrôles 
régulation trafic

Caractéristiques

n Détection de cibles en mouvement 

et stationnaires à la ligne d’arrêt.

n Deux zones de détection réglables 

indépendamment par l’utilisateur.

n La reconnaissance d’images par 

apprentissage profond permet de 

prioriser les types de véhicules.

n L’IA intégrée aide à la 

différenciation des cibles.

n Configuration WiFi AGD Touch 

pour une installation rapide et une 

réduction des risques.
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Pourcentage élevé de confiance 
sur le type de cible

Capture intelligente de véhicules 
autres que à 4 roues
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Doté d’une intelligence artificielle intégrée, c’est 
un produit haut de gamme qui traite les données 
en interne grâce à une nouvelle plate-forme de 
traitement neuronal et à des algorithmes sophistiqués 
pour une prise de décision automatisée et une 
détection ultra-fiable.

Sécurisé, plus respectueux de l’environnement, plus efficace.  
ELECTRONIC SYSTEMeS ENGINEERING

ELECTRONIC SYSTEMeS ENGINEERING

ELECTRONIC SYSTEMeS ENGINEERING

ELECTRONIC SYSTEMeS ENGINEERING

IA EMBARQUÉE

IA EMBARQUÉE



L’AGD650,un détecteur optique intelligente embarquant 
de l’IA avec reconnaissance de cible, offre des 
performances encore plus élevées de détection à la 
ligne d’arrêt que son prédécesseur, le radar AGD316 
qui a été utilisé sur des milliers de sites dans le monde 
entier. L’AGD650, avec sa connexion IP est la solution 
idéale pour les approches d’intersection à plusieurs 
voies dans des environnements de ville intelligente.

Dimensions 

SOLUTIONS DE PRODUITS POUR LES  
SYSTÈMES DE CIRCULATION INTELLIGENTE

SPÉCIFICATIONS
Description Détecteur de ligne d’arrêt à double zone
Technologie Vision optique AGD avec IA
Zone de Détection Doubles boucles virtuelles
Hauteur de montage Entre 3 et 6 m
Alimentation 
électrique

24/42Vac/dc

Puissance 12W à 24Vac (740mA) / 24Vdc (440mA) / 
42Vac (530mA)

Fréquence/
puissance WiFi 

2412-2472 MHz / Puissance EIRP la plus 
élevée dans la gamme (dBm) : 19,7

Indication LEDs pour la détection et la connexion WiFi
Images par seconde 7,5
Matériau du boîtier Polycarbonate noir / Aluminium
Portée 20 m champs de vision plein / 30 m à 

champs réduit
Etanchéité IP66
Température de 
fonctionnement

de -25°C à +60°C

Configuration Configuration WiFi AGD Touch
Luminosité Fonctionne à partir de 20 Lux
Dimensions L 217mm x P 94mm x H 175mm
Poids 1200 g
Conforme aux 
normes EMC

EMC (Art 3.1(b)) : 
                        EN50293:2012 
                        EN301 489-17 V3.2.4
                        EN301 489-1 V2.2.3
Santé et sécurité (Art 3.1(a)) :  
                        EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
                        EN 50556:2011
                        EN 62479:2010
Spectre (Art 3.2) : 
                        EN 300 328 V2.2.2
RoHS :          EN IEC 63000:2018
Autres :          TOPAS 2505B Annexe E

Brevet n° Brevet en instance
En raison de la politique d’amélioration continue de l’entreprise, AGD Systems Limited se réserve le droit 
de modifier ses spécifications ou son design sans préavis.

 
Données Techniques

94mm

175mm

217mm

94mm

175mm

217mm

Testés et certifiés  
par AGD
Les produits AGD sont testés, 
calibrés et certifiés pour 
garantir une performance 
conforme à la description 
pour chaque appareil. Les 
clients peuvent être assurés 
de la qualité et de la fiabilité 
des produits AGD
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